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BENUTZERRICHTLINIEN
LITH-EX AEROSOL FEUERLOSCHER

INSTALLATION UND GEBRAUCH DES FEUERLOSCHERS

DUPRE MINERALS LTD
Spencroft Road, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, ST5 9JE
Tel: 01782 383124

Falls Sie Fragen haben kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von Dupré Minerals Ltd oder MedX5 GmbH & Co.KGTel. 0821 9078000.

VERHALTEN IM BRANDFALL:
I. Bringen Sie sich in Sicherheit.
2. 112 wahlen und Feuerwehr alarmieren.

3. Tiren und Fenster auf dem Weg zum Ausgang schlieBen, sofern noch moglich.Verlieren Sie keine zeit um zum
Beispiel personliche Gegenstande mitzunehmen.

4. Eigene Sicherheit geht vor.

5. Wenn es sich um einen Entstehungsbrand handelt, verwenden sie lhren Lith-Ex Feuerloscher.

HINWEIS: Wenn Sie das Feuer nicht im Abstand von [,5 bis 2,5 Metern erreichen kénnen, ist es zu grof3.

BEKAMPFUNG DES FEUERS
Lith-Ex Feuerloscher sind fiur Entstehungsbrande und fur Gegenstande des taglichen Gebrauchs geeignet.
Weitere Details zur Brandbekampfung befinden sich auf Ihrem Feuerloscher

. Der Lith-Ex Feuerloscher wurde speziell fur Lithium-lonen-Akku Brande entwickelt und kann auch fir
ntstehungsbrande der Klasse A, E eingesetzt werden.

. Vor Gebrauch schiitteln und gelben Sicherungsstift ziehen.

. Feuerloscher aufrecht halten und in einer Entfernung von |- 2 m Metern den Hebel driicken.
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4. Den Brandherd von allen Seiten loschen.

5. ebel loslassen um den Durchfluss zu stoppen um zu kontrollieren ob noch Glut vorhanden ist.
6

. Verlassen Sie den Brandbereich und liften Sie das Zimmer. Das Feuer kann giftige Dampfe freisetzen.

INSTALLATIONSHINWEISE/TIPPS

Befestigen Sie lhren Feuerloscher mit der mitgelieferten Halterung in der Nahe von moglichen Brandquellen.
Er muss gut zu sehen und erreichbar sein.

WICHTIG
Der Feuerloscher sollte auch im Brandfall gut erreichbar sein und so angebracht werden, dass der Riickzugsweg
frei ist. Die Brandquelle sollte sich niemals zwischen lhnen und dem Ausgang befinden.
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TIPPS WO DER FEUERLOSCHER GELAGERT WERDEN SOLLTE...
...HAUS

Flur, Treppenhaus oder Kiiche. Idealerweise sollte sich auf jeder Etage ein Loschgerat befinden.

...GARAGE
Wand in Schulterhohe, nahe zum Tor.

..AUTO
Fahrer- oder Beifahrer FuBraum. Nicht im Kofferraum lagern! Die dortige Suche kostet wertvolle Zeit!

..BOOT
Geschlitzt vor Spritzwasser, leicht erreichbar wie z.B. innerhalb der Kajiite, nahe der Treppe.

+WOHNWAGEN
Geschiitzt nahe der Tir.

ACHTUNG!

Rutschgefahr! Achten Sie auf Loschmittelriickstande und reinigen Sie diese.

INSTANDHALTUNG/WARTUNG
Ihr Lith-Ex Feuerloscher ist Wartungsfrei, dennoch sollten Sie folgende Punkte in regelmaBigen Abstanden
kontrollieren:
|. Plombe in Ordnung!? Befindet sich der Sicherungsstift in der richtigen Position
2. Spruhduse sauber und ohne Schmutz

DER LITH-EX IST NUR ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH BESTIMMT UND KANN NICHT WIEDER
BEFULLT WERDEN.

ACHTUNG! SETZEN SIE DEN FEUERLOSCHER NUR IM BRANDFALL EIN. WIRD DER
SICHERUNGSSTIFT GEZOGEN ODER DAS GERAT ,,GETESTET*, WIRD ER IM NOTFALL
UNBRAUCHBAR.

ZU BEACHTEN

I. NICHT TESTEN

2. IM GEBRAUCH AUFRECHT SPRUHEN

3. IMMER IN DER HALTERUNG AUFBEWAHREN

4. VOR MISSBRAUCH SCHUTZEN

Dupré Minerals Ltd Gibernimmt keine Haftung oder Gewabhrleistung fiir Teile, die von Lith-Ex Feuerloschern oder fiir Personen, die durch unsachgemaBe
Lagerung oder Handhabung beschadigt werden (siehe Gebrauchsanweisung).

Handfeuerloscher sind zur Ersthelfer-Brandbekampfung geeignet und eignen sich in erster Linie fiir Entstehungsbrande.

Dupré Minerals Ltd tGibernimmt keine Verantwortung fiir den Verlust oder Beschadigung von Eigentum oder Menschenleben, wenn Lith-Ex Feuerloscher
verwendet werden. Eine Garantie dass das Produkt alle Arten von Feuern 16scht ungeachtet der Herkunft und des Materials, wird nicht gewahrt.Wir
bestatigen, daB3 die Leistungen des Loschmittels AVD-Li von einem Dritten, anhand einer Reihe von Kriterien fiir Lithium-Batterien-Brande, gepriift
wurden. Informationen zu den Tests befinden sich auf unseren Website www.avdfire.com und www.medx5-brandschutz.de

Dupré Minerals Ltd. ibernimmt keine Haftung fiir Schaden durch Nichtbeachtung der in dem Benutzerhandbuch enthaltenen Richtlinien.

Technische und MSDS - Informationen finden Sie unter www.avdfire.com



